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Stand der Diskussion in SOGI Fachgruppe 3

* Modellbasiertes Vorgehen optimal auch fiur Umsetzung der MGDM,
d.h. fur Abgabe und Ubernahme von MGDM Daten
— einfache funktionierende Grundlage in CH: INTERLIS und UML
— system-abhangige Programmierung minimal (1:1 Prozessor)
— Programmierkapazitat einsetzen fur Werkzeuge, die wieder
verwendbar sind (UMLT, ILIT, UML-INTERLIS Editor, Compiler,...)
 FG 3 soll zeigen, dass es funktioniert — Pilotprojekt
- Projektskizze formuliert
- Finanzierung GeoWave von SOGI?
» Realisierungsallianzen






EfzECTNData

Datum[1] : Zeichenkette
ZeitStdMinSek[1] : Zeit
ZeitMiliSek[1] : Numerisch
Kategorie[1] : Numerisch
Spur[1] : Numerisch
Fahrtrichtg[1] : Zeichenkette
Geschwindkt[1] : Numerisch
Laenge[1] : Numerisch
Hoehe[1] : Numerisch
Breite[1] : Numerisch
AnzGefGutSchi[1] : Numerisch
GefahrgutNr0..1] : Numerisch
SubstanzNr[0..1] : Numerisch

VMCH

Site[0..1] : Numerisch
Datum([1] : XMLDate

Zeit[1] : XMLTime

FzTyp[1] : swiss10

Spur[1] : Numerisch
FahrRtg[1] : Aufzahlung
Geschw[1] : Numerisch
FzLaenge[1] : Numerisch
FzHoehe[0..1] : Numerisch
FzBreite[0..1] : Numerisch
AnzGefGutSchi[0..1] : Numerisch
AbstFroFro[0..1] : Numerisch
AbstHeFro[0..1] : Numerisch
ChassisH[0..1] : Aufzdhlung




ZEECTN Funktion
# Attribut #
? > 1
1 Datum » xX2XMLDate — 2
2 ZertStdMinSec —
X2XMLTime — 3
3 ZeitMMinSec———
4 Kategorie ———— inf2Enum—— 4
(1,..,10)(Bus,.., Sattelzug)
5 Spur = » 5
6 Fahrtrichtung —— int2Enum—— 6
(1,2) (normal_1,gegem_2)
7  Geschwindigkeit —— ms2kmh —— 7
8 Laenge = > 8
9 Hoehe 9
10 Breite 10
11 AnzGefGutSchi 11
12 GefgutNr X 12
13 SubstanzNr X 13

14

VMCH

Attribut
Site

Datum

Zeit

FzTyp
Spur

Fahrtrichtung

Geschw
FzLaenge
AbstFroFro
AbstHeFro
ChassisH
FzHoehe
FzBreite

AnzGefGutSchi



ECTNtoVMCH

ECTNActivity

ectn:
EfzECTNData

ECTNTrafo

START

ectn vmchi1

B ectn2vmch 3

vmch:VMCH

DateTimeFunct

SourceModel

ZaehlEfz_ECTN

TargetMode
VMCH_Mod

MAPfahrzeugtypMap

MAPfahrtrichtungMap




INTERLIS 2.3;

MAPPING

IMPORTS
IMPORTS
IMPORTS
IMPORTS

TOPIC

MODEL ECTNtoVMCH (de) AT "www.gis.ethz.ch" VERSION "0.1"

UNQUALIFIED UMLT; 'l Basisfunktionen
UNQUALIFIED DateTimeFunct; !'l Formatierungsfunktionen
ZaehlEfz ECTN; 'l Quellmodell

VMCH Mod; 'l Zielmodell

ECTNtoVMCH =

ACTIVITY ECTNActivity =

TRANSFORMATION ECTNTrafo =

IN ectn: ZaehlEfz ECTN.ZE ECTN.EfzECTNData;
OUT vmch: VMCH Mod.VMCH Top.VMCH;

TRAFO ACTION ectnZvmch =
IN ectnl;
OUT wvmchl;

MAP fahrzeugtypMap =
1 -> "Bus";
-> "Motorrad";
-> "Personenwagen";
-> "PWmitAnhaenger";
"Lieferwagen";
-> "LieferwagenMitAnhaenger";
-> "LieferwagenMitAufleger";
-> "Lastwagen";
9 -> "Lastenzug";
10 -> "Sattelzug"; 11
END fahrzeugtypMap;
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It; MAP fahrtrichtungMap =
= "TRUE" -> "normal 1";
"FALSE" -> "gegen 2";

END fahrtrichtungMap;

MAPPING

vmchl->Datum := Transformer.ECTNtoXmlDate (ectnl->Datum) ;

vmchl->Zeit := Transformer.ECTNtoXmlTime (ectnl->ZeitStdMinSek,
ectnl->ZeitMilliSek);

vmchl->FzTyp := ValueMapper.map (ectnl->Kategorie, fahrzeugtypMap) ;

vmchl->Spur := ectnl -> Spur;

vmchl->FahrRtg := ValueMapper.map (ectnl->Fahrtrichtg, fahrtrichtungMap) ;

vmchl->Geschw := ectnl->Geschwindkt*3.6;

vmchl->FzLaenge := ectnl->Laenge;

vmchl->FzHoehe := ectnl->Hoehe;

vmchl->FzBreite := ectnl->Breite;

vmchl->AnzGefGutSchi := ectnl->AnzGefGutSchi;

END ectn2vmch;

CONTROLFLOW
START FLOW --- ectnZvmch;
ectn2vmch --- END FLOW;

DATAFLOW
ectn --- ectn2vmch.ectnl;
ectn2vmch.vmchl --- vmch;

END ECTNTrafo; !l Transformation
END ECTNActivity; !! of Activity
END ECTNtoVMCH; 'l of Topic

END ECTNtoVMCH. 12



