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Konzeptuelle Unterschiede zwischen GIS und BIM Systemen mc

CityGML LandInfra
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Source: OGC, & buildingSMART. (2020). Built environment data standards and their integration :
An analysis of IFC, CityGML and LandInfa. https://portal.ogc.org/files/92634
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https://portal.ogc.org/files/92634

Verbindungen zwischen GIS und BIM Systemen mc

B-rep (CityGML) CSG (BIM/IFC)

(Boundary representation)
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Verbindungen zwischen GIS und BIM Systemen mc

Level of Georeferencing 50 (Géoréférencement au niveau de projet)

| inIFcClass IFC2x3 | IFC4 IFC4300

IfcMapConversion IfcProject

4711 _
IfcMapConversion

A—3F /
Quality: e E

Zur Uberfiihrung eines Koordinatensystems in ein anderes kénnen |

eine Translation, Rotation, sowie ein Masstabsfaktor fir die / / .‘ ifcPostalAddress (Site / Building)
Abbildungs- und Héhenreduktion angegeben werden. S | CBU’/O’/ng / - @
Der EPSG code ist ebenfalls speicherbar. x \ g :
T \\ S ) fcMapConversion (CRS reference)
e SO SN

"Coordinate hierarchy: S—

Geodetic CRS or Engineering CRS (Geospatial domain)
L» Project CRS called World Coordinate System (WCS) (BIM domain)
> Site Placement(BIM domain)
> Building Placement (BIM domain)

b .

Source: Clemen, C., G6rne, H.: Level of Georeferencing (LoGeoRef) using IFC for BIM, Journal of Geodesy, Cartography and Cadastre
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IFC4.3 mcC

Intelfigence in constrechion

Gebadude Infrastruktur

Buildings

Roads Bridges

*) = Im Sinne der Verbindung zweier Elemente eines Netzwerkes

. Ab IFC 2x3 . Ab IFC4.3 Fiktiv (zur Erlduterung) . In zuklinftigen Erweiterungen vorgesehen

Auszug aus Bernardello R. A., Domer, B.: Interoperability - An introduction to IFC and buildingSMART
standards, integrating infrastructure modelling. (to be published by EPFL Press in March 2023)
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IFC 4.3: Positionierung und raumliche Anordnung mc

+ Informationen Uber Positionierung und raumliche Anordnung von Elementen
sind fur Strukturierung sowie effiziente Datenabfragen unabdingbar.

+ Die Positionierung sowie die raumliche Anordnung von Bauwerkselementen
ist abhangig von ihrer bei der Projektierung und Erstellung benutzten Logik.
Fir Infrastrukturbauwerke unterscheidet sich diese deutlich von der bei
Gebauden angewandten und bendtigt spezifische Elemente IFC-Elemente
sowie eine Veranderung der IFC-Struktur.
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Positionierung : Infrastrukturbauwerke mc

Mehrere Referenzpunkte sind nétig — Positionierung in Bezug auf ein Alignment (gemass ISO)

BT El  nstantiable (IFC 4) _ boublassol

Under IfeLinearPositioningElement

IfcPositioningElement

IfcAlignmentVertical
_ Vertikale Komponente

a;o*
IfcAlignmentHorizontal =
Horizontale Komponente S ~

" ) Quelle : Beuchat, S., Rebetez, D. (2002). Tracé des routes,
e i a . , .
—_— P LEP Loisirs et Pédagogie
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Alignementsin IFC4.3 mc

Under KcLinearElement

IfcAlignmentCantSegment
Neigung der Linienfihrung

a)

#7 Representation track gauge
top of the rall\ . | aradiidie
IfcLinearElement —0 [IfcProductRepresentation %E T J T"%
center of the track

; Under
— IfcAlignmentCant IfcAlignmentParameterSegment /

#8 DesignParameters

# IfcAlignmentHorizontal ’

— IfcAlignmentVertical

Segment
IfcAlignmentVertical Quelle: Seraj, F., Meratnia, N., Havinga, P. J. M.
Segment (2017). RoVi: Continuous Transport Infrastructure
Monitoring Framework For Preventive
Auszug aus Bernardello R. A., Domer, B.: Interoperability - An introduction to IFC and buildingSMART standards, Maintenance, IEEE PerCom

integrating infrastructure modelling. (to be published by EPFL Press in March 2023)
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Brucken:

Strassen:

Beispiel Briicken/Strassen

@@bui\dimgS]\/\HRﬁ

[taly-iBIMi

@@buildimgS]\/\HRﬁ

[taly-iBIMi

Intelligence in construction


https://www.buildingsmartitalia.org/utenti/pubblicazioni/guida-ifc-per-i-ponti/
https://www.buildingsmartitalia.org/utenti/pubblicazioni/guida-allifc-per-il-progetto-stradale/

+

Project-specific connection I

Steel connection !
(according to Swiss standard)

IFC4.3 #IFC5.0

Company/Project-specific Classifications / Property sets

Agreements (standards) Classifications / Property sets

Stored in bSDD

Connection @

Product (IfcProduct)
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Geometry

resource

Shared elements

Material Measure
resource resource

Quelle: buildingSMART roadmap

Other

resource

Optional

Domain extensions
(or modules)

Mandatory

Interoperability layer
(or shared base)

mcC

Intelligence in construction
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!
Kontakt : bernd.domer@hesqge.ch

h e p i a

aute école du paysage, d'ingénierie
darchitecture de Genéve

Intelfigence in constrechion



